
Kurzdokumentation C.17c - TASI 

 
 

  Seite 1 
 
+41 (0)71 330 03 41  Thomas Bolt 
+41 (0)79 133 79 02  Albisstrasse 26 
t.bolt@bolt-engineering.ch  8915 Hausen am Albis 

Dynamische Tagessimulation (TASI) 

 

Ziel: 

Mit dem Modus Tagessimulation können die Veränderungen 

eines Netzes über einen Tag oder über einen bestimmten 

Zeitraum simuliert werden. 

 

Ergebnisse: 

Die Ergebnisse zu jedem einzelnen Zeitschritt werden in 

Ergebnis-Protokollen und Ergebnis-Tabellen (z.B. Ergebnis 

Knoten) abgelegt. Zusätzlich können die Ergebnisse im 

Zeitverlaufsdiagramm graphisch dargestellt werden. 

 

 

Verbrauchsprofil 

 

Benutzerdefinierte Verbrauchsprofile können individuell erstellt und separat abgespeichert werden: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Grundlagen Abnahmen: 

 

• Abnahmen im Tagesverlauf (24h) 

• Stundenwerte nach Ganglinie im Tagesverlauf oder Benutzerstunden pro Jahr definieren 
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